
































































































































































































УДК 62I.317.441.013.00I.M
Магнитное поле соленоида прямоугольного сечения. И к р а м о  в 
Р . 3 .,  А б д у р а х м а н о в  А.  Я. ,  Х а ф и з о в  Д . Д . — «Электри­
чество», 1978, № 4.
Приводятся простые выражения для расчета трех составляю щ их  

вектора напряженности магнитного поля. На основе полученных вы­
ражений даны некоторые частные случаи: 'Поле на отдельных плоско­
стях сечения соленоида; поля в случае соленоида квадратного сеч е­
ния; на оси соленоидов; в случае бесконечно длинного соленоида.

Сравниваются .расчетные я  экспериментальные кривые распреде­
ления трех составляю щ их поля .внутри и вне соленоида прямоуголь­
ного сечения. Библ. 5.

УДК 621.313.333.016.351
Способы повышения статической устойчивости синхронных реак­
тивных редукторных двигателей. К о н о л е и к о  Е . В. — «Электри­
чество», '1978, № 4.
Рассм атриваю тся способы ловышения статической устойчивости 

синхронных реактивных двигателей с  электромагнитной редукцией 
скорости вращения. Установлено, что кроме механического демпфиро­
вания для сокращ ения области самораскачивания можно применять 
амортизацию стато р а и другие муфты. При правильном выборе ж ест­
кости амортизаторов или упругих муфт можно вообщ е исключить во з­
можности возникновения сам ораскачивания. Библ. 9.

УДК 621.316.0111.2.001.24
К расчету магнитных проводимостей воздушного зазо р а для пря­
моугольных и круглых полюсов. Б у л ь  Б . К. — «Электричество», 
;i978, № 4.
Д аю тся погрешности расчета магнитных проводимостей воздуш ­

ных зазоров прямоугольных и круглых полк>сов, когда не учиты­
вается поле выпучивания с  торцевых и боковых поверхностей.

П ользуясь полученными кривыми погрешности, можно определить 
поправочный коэффициент и найти полную магнитную проводимость 
зазора с  учетом поля выпучивания. Погреш ность расчета не превы­
шает 8%. Библ. 13.

У Д К  621.382.233.015.38.004.2
Перенапряжения на ан одах тиристоров вентильного двигателя.
Р я б и н и н в . Б. — «Электричество», iI978, l№ 4.
Рассм отрен  вопрос возникновения перенапряжений на ан одах ти­

ристоров однополупериодного трехлучевого вентильного двигателя. 
Рассмотрены  причины и способы устранения перенапряжений. Д ано  
объяснение явлений перенапряжений. Библ. 4.

УДК 621,313.39.001.24
О расчете характеристик гистерезисного двигателя со  сплошным 
ротором. С т о л о в  Л.  И. ,  Ч о м и  Л.  В. ,  Х у с н у т д и н о в  Р . А ,—  
«Электричество», 1978, № 4.
Предложена методика расчета электромагнитного момента, тока 

фазы, потребляемой мощности, электромагнитного к. п. д. и других  
характеристик у гистерезисного двигателя в  зависимости от относи­
тельной толщины 3 гистерезисного слоя (ГС ) ротора с  учетом ко­
нечной электрической проводимости материала ГС и гармонической  
структуры возбуж даю щ его источника.

Исследованы начальные пусковые условия. Полученные резул ьта­
ты iMoryr быть использованы при выборе оптимального значения р. 
Библ. 6.

У Д К  621.314.26:014.001.24
Коэффициенты загрузки по току вентилей в преобразователях ча­
стоты с  непосредственной связью . —  Ж е м е р о в  Г . Г . — «Элек­
тричество», '1978, № 4.
Получены кривые коэффициентов загрузки тиристоров и симмет­

ричных тиристоров по среднему и действую щ ему значению тока при 
синусоидальной и прямоугольной форме кривой напряжения управле­
ния. Значения коэффициентов загрузки по току зависят от параметра  
глубины регулирования выходного напряжения, угла сдвига кривой 
напряжения управления относительно опорных напряжений и угла 
сдвига тока нагрузки относительно напряжения я а  выходе преобра­
зователя.

Расчетные кривые позволяют определить коэффициенты загрузки 
всех элементов силовой схем ы . Библ. 1.
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